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BL1 系列   螺旋联轴器（顶丝式，抱紧式） 

�   通用螺纹式结构，体积小，重量轻，传递的扭矩小，惯性低 

�   轴的失调小，具有良好的旋转平衡特性，可以和不同轴径耦合 

�   可以吸收轴的微量窜动和径向不同心度 

�   适合用于编码器的连接和小负载的动力轴连接 

�   零回转间隙，免维护 

�   弹性作用主要用于机床、包装机械、自动控制、印刷机械、工业机器人 

型号说明： 

BL1 －   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

 

尺寸图： 

 

 

 

技术参数 

 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL1-15-□□□  15.5 23.0 2.5 M4 3 4 5 1.0 

BL1-17-□□□ 17.5 23.0 2.5 M4 4 5 6  1.0 

BL1-19-□□□ 19.1 25 2.5 M4 5 6 6.35  8 2.0 

BL1-25-□□□ 25 25.4 3.5 M4 8 9.525 10 11 12 2.0 

BL1-28-□□□ 28.6 38 3.7 M5 6 8 9.525 10  12 12.7 4.0 

BL1-31-□□□ 31.5 41.0 4.0 M5 10 11 12 12.7 13 14  4.0 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 

规格型号 
额定 最大 径向 轴向 角向 （rpm) 

BL1-15-□□□  0.2 0.4 0.1    ±0.15    2.0 10000 

BL1-17-□□□ 0.3 0.6 0.1    ±0.15         2.0 10000 

BL1-19-□□□ 0.8 1.6 0.1    ±0.15         2.0 10000 

BL1-25-□□□ 1.2 2.4 0.1    ±0.15         2.0 10000 

BL1-28-□□□ 1.6 3.2 0.1    ±0.15        2.0 8000 

BL1-31-□□□ 2.5 5.0 0.1    ±0.15         2.0 8000 



尺寸图： 

 

 

 

 

技术参数 

 

 

BL2 系列    平行线联轴器（顶丝式，抱紧式） 

� 一体成型的金属弹性联轴器 

� 弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差  

� 顺时针与逆时针回转特性完全相同 

� 铝合金及不锈钢材料 ，零回转间隙 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL1-19-□□□  19.1 25 3.2 M4 5 6 8 9.5 1.5 

BL1-25-□□□ 25.4 31.8 4.3 M4 8 9.525 10 1.5 

BL1-28-□□□ 28.6 38.1 5.2 M4 6 8 9.525 10 12 12.7 1.5 

BL1-32-□□□ 31.5 41 5.5 M4 10 11 12 12.7 13 14 4.0 

BL1-38-□□□ 38.6 41.3 6.0 M5 8 10 12 12.7 14 15 4.0 

BL1-41-□□□ 41.6 46 6.3 M5 12 13 14 15 16 18 4.0 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 

规格型号 额

定 
最大 径向 轴向 角向 （rpm) 

BL1-19-□□□  0.8 1.6 0.1 
   ±

0.15         
2.0 8000 

BL1-25-□□□ 1.2 2.4 0.1 
   ±

0.15         
2.0 6000 

BL1-28-□□□ 1.6 3.2 0.1 
   ±

0.15         
2.0 5000 

BL1-32-□□□ 2.5 5.0 0.1 
   ±

0.15         
2.0 4800 

BL1-38-□□□ 4.2 8.4 0.1 
   ±

0.15        
2.0 4500 

BL1-41-□□□ 6.0 12.0 0.1 
   ±

0.15         
2.0 4300 



� 根据客户要求可以定做，可以替代日韩系列进口产品 

型号说明： 

BL2 －   □□ － □□ －  □□   

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL2-15-□□□  15.5 23.0 3.0 M3 3 4 5 1.5 

BL2-19-□□□ 19.5 24.5 3.0 M4 5 6 6.35 8 2.5 

BL2-25-□□□ 25 31.0 3.0 M4 8 9.525 10 11 12 2.5 

BL2-32-□□□ 32 41.0 3.0 M4 10 11 12 12.7 13 14 2.5 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定 最大 径向     轴向         角向 （rpm) 

BL2-15-□□□  0.2  0.4 0.1 ±0.15 1.5 13000 

BL2-19-□□□ 0.4 0.8 0.1 ±0.2 1.5 10000 

BL2-25-□□□ 1.4  2.8 0.15 ±0.25 1.5 8000 

BL2-32-□□□ 2.8  5.6 0.15 ±0.3 1.5 4600 

 

 
 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL2-20-□□□  20 26.0 3.7 M3 5 6 8 9.525 1.5 

BL2-25-□□□ 25 31.0 4.3 M4 8 9.525 10 11 12 2.5 

BL2-32-□□□ 32 41.0 6.0 M4 10 11 12 12.7 13 14 2.5 

BL2-38-□□□ 38.1 41.3 4.5 M5 8 10 12 12.7 14 15 4.0 

规格型号 扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 



额定 
最

大 
径向     轴向         角向 （rpm) 

BL2-20-□□□  1.1 
 

2.2 
0.1 ±0.25 1.5 7500 

BL2-25-□□□ 1.4 2.8 0.15 ±0.3 1.5 6000 

BL2-32-□□□ 2.8 5.6 0.15 ±0.3 1.8 4600 

BL2-38-□□□ 4.2 
 

8.4 
0.1 ±0.3 1.8 8000 

 

 

BL3 系列   弹簧联轴器 

� 高扭矩刚性和高灵敏度，具有极高的钢性 

� 零回转间隙，由于传动体为弹簧，柔性好，传递力矩小 

� 弹簧结构补偿径向、角向和轴向偏差 ，结构简单，免维护之忧 

� 顺时针与逆时针回转特性完全相同  

� 定位螺丝固定或抱紧螺丝固定 

� 主要用于包装机械、纺织机械、工业机器人、印刷机械等行业 

型号说明： 

BL3 －   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

 

尺寸图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL3-14-□□□  14 35 4 M4 3 4 5 6  2.5 

BL3-16-□□□ 16 35 5 M4 4 5 6 6.35 8 2.5 

BL3-20-□□□ 20 40 5.5 M4 6 6.35 8 9 9.525 2.5 

BL3-26-□□□ 26 50 6.0 M5 6 6.35 8 9 10 12 14 4.0 



扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定 最大 径向     轴向         角向 （rpm) 

BL3-14-□□□  0.6 1.2 0.2 ±0.2 1.5 4000 

BL3-16-□□□ 0.6 1.2 0.2 ±0.2 1.5 4000 

BL3-20-□□□ 1.8 3.6 0.2 ±0.2 2 7000 

BL3-26-□□□ 2.4 4.8 0.2 ±0.2 2 7000 

 

 

BL4 系列   梅花联轴器（顶丝式，抱紧式） 

 

� 一体成型的金属弹性联轴器，中间弹性体联接 

� 可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差    

� 分螺丝抱紧固定、键固定、顶丝固定三种 

� 顺时针与逆时针回转特性完全相同，抗油与电气绝缘 

� 有两种不同硬度弹性体 ，高震动、高速、高精度的转动系统 

 

型号说明： 

BL4 －   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL4-25-□□□ 25 30/35 M3 8 9.525 10 12 1.7 

BL4-30-□□□ 30 35/40 M4 8 10 12 14 4.0 

BL4-40-□□□ 40 55/60/66 M6 12 14 16 19 20 4.0 

BL4-55-□□□ 55 66/78 M8 14 16 18 19 22 24 26 4.0 

纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定扭矩 径向 轴向 角向 （rpm) 



BL4-25-□□□ 7.5 0.02 +0.9/0 1 15000 

BL4-30-□□□ 10 0.02 +0.9/0 1 13000 

BL4-40-□□□ 10 0.02 +0.9/0 1 13000 

BL4-55-□□□ 35 0.02 +0.9/0 1 10500 

 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL4-65-□□□ 65 90 M8 19 20 24 28 35 8.0 

BL4-80-□□□ 80 114 M10 24 28 32 35 38 15.0 

BL4-95-□□□ 95 126 M10 28 32 35 38 50 15.0 

BL4-105-□□□ 105 140 M10 35 40 45 50 55 20.0 

纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定扭矩 径向 轴向 角向 （rpm) 

BL4-65-□□□ 95 0.02 +1.0/0 1 8300 

BL4-80-□□□     134 0.02 +1.0/0 1 7000 

BL4-95-□□□ 225 0.02 +1.0/0 1 6000 

BL4-105-□□□ 380 0.02 +1.0/0 1 12000 

 

 

BL5 系列    波纹管联轴器（定位式，抱紧式） 

 

� 全不锈钢波纹管    

� 顺时针与逆时针回转特性完全相同  

� 补偿径向、角向和轴向偏差 

� 偏差存在的情况下也可保持等速运转 

� 两头固定端为硬质铝合金 

� 一体化设计、安装简单，常用于伺服电机、步进电机联接 

型号说明： 

BL5 －   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 



 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL5-45-□□□ 45 53 18 M5 8 9 10 11 12 14 15 16 18 4.5 

BL5-57-□□□ 57 68 24 M6 11 12 13 14 116 18 19 20 22 24 8.0 

BL5-70-□□□ 70 78 27 M8 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 12.0 

BL5-80-□□□ 80 90/106 32 M8 19 20 22 24 28 32 36 38 42 45 16.0 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定 最大 径向 轴向 角向 （rpm) 

BL5-45-□□□ 16 32 0.3 ±0.4 3 10000 

BL5-57-□□□ 40 80 0.4 ±0.6 3 8000 

BL5-70-□□□ 100 200 0.5 ±0.8 3 6000 

BL5-80-□□□ 200 400 0.5 ±0.8 3 4000 

 

 
 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL5-48-□□□ 48 59/66 6.5 M5 8 16 24 26 28 8.0 

BL5-56-□□□ 56 69/77 7.5 M6 10 16 18 24 26 30  15.0 

BL5-84-□□□ 84 94/106 11 M10 14 24 28 30 35 42 50.0 

BL5-92-□□□ 92 105/117 12.5 M12 22 26 32 35 38 42 120.0 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定 最大 径向 轴向 角向 （rpm) 



BL5-48-□□□ 15 30 0.15-0.2 ±1 0.25 10000 

BL5-56-□□□ 30 60 0.2-0.25 ±2 0.3 8000 

BL5-84-□□□ 80 160 0.2-0.25 ±2 0.3 6000 

BL5-92-□□□ 200 400 0.2-0.25 ±2 0.3 4000 

 

 

BL5 系列   胀套波纹管联轴器 

� 不锈钢波纹管材料,利用胀套联接特性 

� 顺时针和逆时针回转特性完全相同 

� 拆装方便，零回转间隙，耐高温 

� 弹性波纹管结构补偿径向、角向、轴向偏差 

� 连接可靠、免维护、抗油污、耐腐蚀 

� 适用于丝杆传动、伺服控制自动化系统、数控机床等 

型号说明： 

BL5－   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图:  

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L2 M Фd1Фd2 拧紧力矩（N·m） 

BL5-48 48 48/55 19 M4 10-22 6 

BL5-56 56 57/65 22 M5 12-23 10 

BL5-66 66 66/76 27 M5 12-29 10 

BL5-84 84 74/85 32 M6 15-38 16 

BL5-84 84 75/87 52 M6 15-38 24 

纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定 角向 径向     轴向         （rpm) 

BL5-48 15 2.8 0.3 ±0.5 10000 

BL5-56 30 2.8 0.3 ±0.5 9000 

BL5-66 60 2.8 0.3 ±0.6 7000 

BL5-84 80 2.8 0.4 ±0.8 5500 



BL5-84 150 2.8 0.4 ±0.8 4000 

 

 

BL6 系列     十字滑块联轴器（顶丝式，抱紧式） 

� 结构简单的高扭矩刚性、高灵敏度联轴器 

� 主体中间用十字滑块联接，安装方便 

� 容许径向和角向偏差、零回转间隙 

� 抗油抗腐蚀和电气绝缘 

� 两头固定端为硬质铝合金，定位螺丝，抱紧螺丝固定 

型号说明： 

BL6－   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL6-20-□□□ 20 23 9 M4  6 6.35 7 8 1.7 

BL6-25-□□□ 25 28 11 M5 6.35 8 9.525 10 4 

BL6-32-□□□ 32 33 13 M6 8 9.525 10 11 12 14 7 

BL6-40-□□□ 40 35 14 M6 12 12.7 14 15 16    7 

BL6-50-□□□ 50 38 17  M8  14 15 16 18 19 20 15 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 

规格型号 
额定  最大 径向     轴向         

角

向 
（rpm) 

BL6-20-□□□ 1.5  3.0 1.2 - 2 7000 

BL6-25-□□□ 2.8  6.0   1.6  2 6000 

BL6-32-□□□ 5.5  10.0 2.0 - 2 4500 

BL6-40-□□□ 8.5  17.0 2.5 - 2 3500 

BL6-50-□□□ 17.0  35.0 3.0 - 2 3000 

 

 



 

 

BL7 系列   橡塑编码器联轴器 

 

� 材料选用玻璃纤维，柔性好，多向性，耐疲劳强度大，具有良好的绝缘性 

� 适用与编码器联接，能承受拉压、扭转、剪切等变形、消振能力强 

� 替代进口品牌，和欧姆龙联轴器可以完全替换 

� 制造成本低，拆装方便。通过紧定螺钉将转轴仅仅的固定住 

� 缺点：耐油性和耐热性比较差，负荷性能不稳定 

� 主要用于机床、包装机械、自动装置、印刷机械、工业机器人 

型号说明： 

BL7－   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 拧紧力矩（N·m） 

BL7-16-□□

□ 
16 22 3.2 M3 6 0.7 

BL7-20-□□

□ 
20 23 3.2 M3 8 0.7 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定 最大 角向 （rpm) 

BL7-16-□□

□ 
0.6 1.2 3 6000 

BL7-20-□□

□ 
0.8 1.6 3 6000 

 

 

 

BL8 系列   蝶式编码器联轴器 



BL8-1 系列为小型、板弹簧式，广泛用于旋转编码器轴与用户轴之间的弹性连接 

编码器端孔的坚固方式有键槽和双顶丝两种方式。连接轴用户端可选孔径Ф10～Ф15  

BL8-2 系列为大型、板弹簧式，广泛用于旋转编码器轴与用户轴之间的弹性连接。 

编码器端孔的坚固方式有键槽和抱紧式两种。连接轴用户端孔径Ф4～Ф12可选 

产品特点: 

� 弹性体为板弹簧，可传递大扭矩，机械性能稳定性好 

� 弹性体板簧通过多节螺钉相互固定，实现无齿隙传动 

� 通过紧定螺钉将转轴紧紧的固定住，可补偿轴间的径向、轴向及角向的偏差 

� 免维护，耐油、抗腐蚀性好，主要用于编码器、包装机械、自动装置 

型号说明： 

BL8－   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 

 

 

 

连接形式 

代号 连接形式 代号 连接形式 

Y 双顶丝 W 抱紧 

技术参数 

允许安装误差 允许最大机械

转数 
允许扭矩 

角度 不同轴度 
使用温度 惯性力矩 重量 

20000rpm 1N·m 
≤1.5

° 
≤0.2mm 

-30℃～

100℃ 

46×

10
-3
N.m.s

2
 

70g 

 

 

 

 

BL9 系列   膜片联轴器（单膜片，双膜片） 



� 高扭矩刚性和高灵敏度，零回转间隙，无间隙，迟滞小，可以进行高精度定位 

� 顺时针与逆时针回转特性完全相同，低惯性设计，可以对应高速，具有高应性答性 

� 不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差，专用联轴器装配工具，保证

整体同轴度 

� 常用于伺服电机、步进电机联接，数控主机的进给主轴 

� 夹紧螺丝固定、可带键联接，对于正反运转、点动等都有优异

的耐久性 

型号说明： 

BL9 －   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 
拧紧力矩

（N·m） 

BL9-26-□□□  26 23.5 10.5 M2.5  5 6 7 8 9 10 1.5 

BL9-34-□□□ 34 27.1 12 M3  8 9 10 1112 14 1.5 

BL9-39-□□□ 39 34.1 15 M4 10 11 12 14 15 16 2.5 

BL9-44-□□□ 44 34.1 15 M4 11 12 14 15 16 19 2.5 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 

规格型号 
额定 最大 径向 

    轴

向         
角向 （rpm) 

BL9-26-□□□  1.5  3.0 0.02 0.2 1 10000 

BL9-34-□□□ 3.0  6.0 0.05 0.2 1 10000 

BL9-39-□□□ 6.0  12.0 0.05 0.2 1 10000 

BL9-44-□□□ 9.0  18.0 0.05 0.2 1 10000 

 

BL9 系列   法兰膜片联轴器（单节式，双节式） 



� 膜片型弹性联轴器 

� 高灵敏度、高扭矩刚性 

� 零回转间隙 

� 不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差 

� 顺时针与逆时针回转特性完全相同 

� 利用夹紧螺丝固定 

型号说明： 

BL9 －   □□ －   □□ －  □□      

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL9 系列   胀套膜片联轴器 

� 高扭矩刚性和高灵敏度 

� 零回转间隙 

� 胀套，不锈钢膜片补偿径向，轴向，角向偏差 

� 顺时针和逆时针回转特性完全一样 

� 材质：高强度杜拉铝 

型号说明： 

BL9 －   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 



 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 L2 M 最高转速 

BL9-56-□□□ 56 65 14 20 M5 （rpm) 

BL9-68-□□□ 68 78 15 25 M6 25000 

BL9-82-□□□ 82 95 20 35 M6 20000 

BL9-94-□□□ 94 110 20 38 M8 17000 

BL9-104-□□□ 104 124 22 42 M8 15000 

BL9-126-□□□ 126 152 25 50 M10 13000 

BL9-144-□□□ 144 170 30 60 M12 13000 

扭矩（N·m） 纠偏能力 
规格型号 

额定 最大 角向 径向 轴向 

BL9-56-□□□ 20 40 1 1 1 

BL9-82-□□□ 80 160 1 1 1 

BL9-94-□□□ 180 360 1 1 1 

BL9-104-□□□ 250 500 1 1 1 

BL9-126-□□□ 450 900 1 1 1 

BL9-144-□□□ 800 1600 1 1 1 

 

 

BL10 系列   刚性联轴器（定位式，夹紧式） 

� 结构简单，紧凑，高扭矩 

� 转动惯性最低，高灵敏度 

� 安装方便，免维护 

� 重量轻，超低惯性和灵敏度铝合金和不锈钢材料 

� 定位，夹紧螺丝固定 

型号说明： 

BL10 －   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

 

尺寸图： 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

规格型号 ФD L L1 M Фd1Фd2 

BL10-16-□□□ 16 24 6 M3 3、3.175、4、5、6、6.35、8 

BL10-20-□□□ 20 30 7 M3 5、6、6.35、8、9.525、10 

BL10-25-□□□ 25 36 9 M4 8、9.525、10、11、12 

扭矩（N·m） 纠偏能力 最高转速 
规格型号 

额定 最大 角向 径向 轴向 （rpm) 

BL10-16-□□□ 0.3 0.6 0 0 0 23000 

BL10-20-□□□ 0.5 1 0 0 0 18000 

BL10-25-□□□ 1 2 0 0 0 14000 

 

 

 

 

BL11 系列     万向联轴器（十字轴式） 

 

� 使用于各种通用机械的场合，最高转速可达 1000mim 

� 每节最大转动角度为 450 

� 成品孔径按客户要求制作，圆柱肖、开键槽、六角孔和方孔。 

型号说明： 

BL11 －   □□ －   □□ －  □□       

型号   外径尺寸ФD  轴径 d1  轴径 d2 

尺寸图： 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

型号 额定扭矩 

Nm 

d D L2 L1 C L4 L3 a b Q SW 

11.2 6 16 34 17 8 22 56 2 7.0 6 6 

15 8 18 40 20 11 22 62 2 9.0 8 8 

25 10 20 48 24 12 26 74 3 11.4 10 10 

45 12 23 56 28 13 30 86 4 13.8 12 12 

60 14 25 60 30 13 36 96 5 16.3 14 14 

71 16 30 68 34 16 36 104 5 18.3 16 16 

120 18 32 74 37 17 40 114 6 20.8 18 18 

140 20 36 82 41 18 46 128 6 22.8 20 20 

200 22 38 95 47.5 22 50 145 6 24.8 22 22 

 

 

 

 

BL11 

280 25 44 108 54 26 55 163 8 28.3 25 25 

 

 

BL11 系列     万向联轴器（可伸缩式） 

� 每节最大转动角度为 45º 

� 边接更大的轴间距 

� 成品也公差为 H7，另可根据要求，开键槽、六角孔和方孔 

型号说明： 

BL11 －   □□ －   □□ －  □□       

型

号   外

径 尺 寸

ФD  轴

径 d1  

轴径 d2 

 

尺寸图： 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

规格 D1;d2 

(H7) 

D L2 C Lmin/ 

Lmax/ 

X 

B a b Q SW 花键槽 D1 

10 20 48 12 30 3 11.

4 

10 10 11×14Z6 22 

12 23 56 13 40 4 13.

8 

12 12 13×16Z6 26 

14 25 60 13 40 5 16.

3 

14 14 13×14Z6 29 

16 30 68 16 40 5 18.

3 

16 16 16×14Z6 32 

18 32 74 17 40 6 20.

8 

18 18 18×14Z6 37 

20 36 82 18 45 6 22.

8 

20 20 21×14Z6 42 

22 38 95 22 50 6 24.

8 

22 22 23×14Z6 47 

FHL11 

25 44 108 26 

根据 

用户 

要求 

决定 

Lmin/ 

Lm

ax 

50 8 28.

3 

25 25 26×14Z6 52 

 


